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PROIZVODI

Svi naši proizvodi betonske galanterije ispitani su u 
ovlaštenom laboratoriju po niže navedenim europskim 
normama te je ovo još jedna potvrda kvalitete.
HRN EN 1338:2004
(betonski blokovi za popločavanje)
HRN EN 1339:2004
(betonske ploče za popločavanje)
HRN EN 1340:2004
(betonski rubnjaci)
HRN EN 771-3:2005
(betonski zidni element)
Stalna tvornička kontrola proizvodnje obvezuje nas 
da se svaki segment proizvodnog procesa kontrolira 
i evidentira. Zbog unapređenja kontrole kvalitete, 
naš građevinski laboratorij opremili smo novom 
laboratorijskom prešom, koja nam služi za tekuću 
kontrolu kvalitete proizvodnje, kako transportnih betona 
proizvedenih na našoj betonari, tako i svih proizvoda 
betonske galanterije.
Kao proizvođači betonske galanterije, jamčimo 
otpornost  na smrzavanje i solima za odmrzavanje svih 
proizvoda koji imaju tu deklaraciju prema normama.
Za odmrzavanje se mogu koristiti samo sredstva koja su 
pogodna za betonske proizvode odnosno sredstva na 
bazi NaCl.

TON KARTA

BETONSKA 
GALANTERIJA



CLASSIC MIX

Dimenzije: . . . . . . .        30X20 cm
	 20X20 cm
	 20X10 cm
	 10X10 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina palete: . . . . . .       1950 kg
Komada na paleti:. . . . . .       408
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         14,40

ROMEO
Dimenzije: 	
44x21,2 cm. . . . .    35x21,2 cm
26x21,2 cm. . . . .    30x21,2 cm
39x21,2 cm . . . . .    36x21,2 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                8 cm
Težina palete: . . . . . .       1670 kg
Komada na paleti: . . . . .      120
m2 na paleti: . . . . . . . . . . .          8,90

OPTIMUM
Dimenzije: . . . .   18,7x12,5 cm
	 12,5x12,5 cm
	 6,2x12,5 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina palete: . . . . . .       1690 kg
Komada na paleti: . . . . .      768
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         11,97

GRANITO
Dimenzije: . . . .   21,5x15,9 cm
	 17,5x15,9 cm
	 12,5x15,9 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina palete: . . . . . .       1530 kg
Komada na paleti: . . . . .      432
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         10,76



NOSTALIT
Dimenzije: . . . .   17,8x11,8 cm
	 11,8x11,8 cm
	 8,8x11,8 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina palete: . . . . . .       1550 kg
Komada na paleti: . . . . .      672
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         11,05

OPATIJA
Dimenzije: . . . . . . . .       40x40 cm
	 40x20 cm
	 20x20 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina palete: . . . . . .       2000 kg
Komada na paleti: . . . . .      144
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         14,22

PLOČA
Dimenzija: . . . . . . . .       40x40 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                5 cm
Težina po komadu: . . . .   19 kg
Težina palete. . . . . . .        1070 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      56
m2 na paleti: . . . . . . . . . . .          8,96

LUNA
Dimenzije: . . . . . . .        21X14 cm
	 14X14 cm
	 14X7 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina palete: . . . . . .       1840 kg
Komada na paleti: . . . . .      672
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         12,98



OKTAVIA
Dimenzija: . . . . . . .        24X24 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina po komadu: . .  6,70 kg
Težina palete: . . . . . .       1286 kg
Komada na paleti: . . . . .      192
m2 na paleti: . . . . . . . . . . .          9,18

H-OPLOČNIK
Dimenzije: . . . . . . . .       20x16 cm
	 3x6 cm
Težina po komadu: . .  3,80 kg
Težina palete: . . . . . .       1642 kg
Komada na paleti: . . . . .      432
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         12,34

BISKUPSKA KAPA
Dimenzija: . .  28,5x20x10 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina po komadu: . .  6,60 kg
Težina palete: . . . . . .       1277 kg
Komada na paleti: . . . . .      192
m2 na paleti: . . . . . . . . . . .          9,14

HEKSAGON
Dimenzija: . . .   227,5x197 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina po komadu: . .  4,80 kg
Težina palete: . . . . . .       1613 kg
Komada na paleti: . . . . .      336
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         11,10



CLASSIC
Dimenzija: . . . . . . . .       10x10 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina po komadu: . . .    1,3 kg
Težina palete: . . . . . .       1670 kg
Komada na paleti: . . . .    1200
m2 na paleti: . . . . . . . . . . . . .            12

CLASSIC
Dimenzija: . . . . . . . .       20x10 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina po komadu: . .  2,60 kg
Težina palete: . . . . . .       1950 kg
Komada na paleti: . . . . .      720
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         14,40

CLASSIC
Dimenzija: . . . . . . . .       20x20 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                6 cm
Težina po komadu: . .  5,20 kg
Težina palete: . . . . . .       1950 kg
Komada na paleti: . . . . .      360
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         14,40

TRAVNA PLOČA
Dimenzije: . . . . . . . .       48x32 cm
Visina: . . . . . . . . . . . . . . . . .                8 cm
Težina po komadu: 18,50 kg
Težina palete: . . . . . .       1342 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      72
m2 na paleti: . . . . . . . . . .         11,06



BLOK BETONSKI
Dimenzija: . . . .   39x19x19 cm
Težina po komadu:. 20,80 kg
Težina palete: . . . . . .       1050 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      50

BLOK BETONSKI
ZAVRŠNI
Dimenzija: . . . .   39x29x19 cm
Težina po komadu:. 28,00 kg
Težina palete: . . . . . . . .       905 kg
Komada na paleti:. . . . . . . .       30

KANALICA
Dimenzija: . . . .   40x50x10 cm
Težina po komadu: . .  45,5 kg
Težina palete: . . . . . .       1466 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      32

RUBNJAK

Dimenzija: . . .  15x25x100 cm
Težina po komadu: . . . .   84 kg
Težina palete: . . . . . .       1690 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      20

Dimenzija: . . .  18x24x100 cm
Težina po komadu: . . . .   94 kg
Težina palete: . . . . . .       1890 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      20

BETONSKI 
BLOKOVI ZA 
SUHE ZIDOVE

CVJETANJE 
BETONA
PRIVREMENI PROBLEM

Dimenzija: . . . .   5x20x100 cm
Težina po komadu: .22,10 kg
Težina palete: . . . . . .       1424 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      64

Dimenzija: . . . .   8x20x100 cm
Težina po komadu:. 36,50 kg
Težina palete: . . . . . .       1470 kg
Komada na paleti: . . . . . . .      40



, 4-8 mm

•	fuge napuniti
	 pijeskom 0-1 mm
•	opločnjak 6 cm
•	pijesak 0-4, 4-8 mm, 3 cm
•	beton 6 cm
•	šljunak nabijen 20 cm
	 (tucanik nabijen 20 cm)

te

Opločnik se izrađuje od prirodnih sirovina stoga 
se i ponaša skoro jednako kao i prirodni kamen. To 
znači da se za toplih vremena lagano širi, a za hladnih 
steže. Ovisno o vremenskim prilikama i opterećenju 
te o glatkoj, odnosno gruboj strukturi gornje 
površine opločnik prirodno reagira na onečišćenja. 
Strane čestice, (npr. mokro lišće, pelud, masnoća) 
mogu prouzročiti mjestimična obojenja koja će pod 
utjecajem vremenskih prilika opet nestati.

Beton se sastoji od prirodnih sirovina šljunka 
i pijeska, cementa i vode te nastaje građevinski 
materijal, beton. Vlažan svježi beton, miješan u 
raznim omjerima – prema namjeni – puni se u kalupe 
te se sabija. Smješten na policama beton se stvrdnjava 
(prema tome u kojem je obliku lijevan i u kojim 
dimenzijama) u kocke za opločnik, betonske ploče ili 
druge gotove betonske elemente. Omjer miješanja i 
način prerade određuje nosivost, trajnost i strukturu 
proizvoda. Gotovo sve sirovine za beton su prirodne te 
se mogu sto posto ponovno koristiti, ili kao drobljeni 
materijal, npr. u cestogradnji ili u vezanom obliku u 
proizvodnji novih betonskih elemenata.

Betonski proizvodi u boji su proizvodi koji su 
proizvedeni prema različitim postupcima ili u 
različito vrijeme, a inače su jednaki. U boji mogu 
pokazati neznatne razlike. Prema iskustvima, boje se 
prilagođavaju djelovanju vremenskih prilika.

Iskop mora biti 30 cm širi od predviđene površine 
opločnika. Kod iskapanja treba predvidjeti poprečni 
nagib za brzu odvodnju površinskih voda. Kako 
dubina smrzavanja tla u Hrvatskoj iznosi najviše 60 
cm, u toj zoni ne smije biti materijal neotporan na 
smrzavanje (glinena tla.). U slučaju da se materijal 
nalazi na manjoj dubini, treba ga zamijeniti prirodnim 
i drobljenim šljunkom 0-31,5 mm.

POSTAVLJANJE
OPLOČNIKA

, 4-8 mm
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Nosivi sloj u pravilu se sastoji od 20 do 30 cm 
tucanika ili šljunka 0-3,15 mm. Ugrađuje se u 
slojevima koji odgovaraju raspoloživoj mehanizaciji 
i zbija se vibracijskim valjkom ili vibro-pločama 
do potrebnog modula zbijenosti. Radi odvodnje, 
planum mora imati poprečni nagib u točnosti od 
1 cm. Površina planuma je niža od gotove površine 
popločenja za debljinu opločnika od 3 do 5 cm. 
Obratite pozornost na to da se posebice kod nosivog 
sloja, ako se to pokaže potrebnim, površina završi 
sa stupnjevitim materijalom, inače postoji opasnost 
da betonske kocke upadnu u nosivi sloj, što može 
uzrokovati deformaciju pločnika.

Podloga pijesak, kameni materijal, drobljeni pijesak 
i tucanik. Kod vodopropusnih obloga, za podlogu 
treba odabrati materijal dovoljne propusnosti npr. 
tucanik 2/4 mm. Na gotovom nosivom sloju postavit 
će se ravnomjerno i rastresito podloga od pijeska 
granulacije 2/5 mm u debljini od 3 do 5 cm. Najbolje se 
izravna sa formiranom cijevi prema 3-5 cm, koja služi 
kao mjera. Između podloge napuniti i aluminijskom 
letvom poravnati. Na gotovu podlogu ne smije se stati 
niti je sabijati. Uputa: samo toliko poravnati koliko se 
u jednom danu može položiti elemenata.

•	fuge napuniti
	 pijeskom 0-1 mm
•	opločnjak 6 cm
•	pijesak 0-4, 4-8 mm, 2-4 cm
•	šljunak nabijen 20-30 cm
	 (tucanik nabijen 20-30 cm)



UREĐENJE
DVORIŠTA



Izgradnja stambenih objekata 
hrvatskih branitelja 1 i 2
Investitor: ZP Immobilien d.o.o.

Stambeno poslovni objekt
Ulica V. Nazora, Virovitica

Izgradnja urbanih vila, 
Kanica, Šibenik
Investitor: Pimanda d.o.o.

Izgradnja staje za muzne 
krave, Orahovica
Investitor: OPG Đ. Simić

Izgradnja trgovačkog centra Billa, 
Virovitica, Orahovica i G. Polje
Investitor: BILLA-MINACO, Zagreb

Izgradnja stambeno-poslovne 
zgrade, Virovitica
Investitor: Domus d.o.o.

GRAĐENJE



Rušenje: Lužani
Investitor: Spegra inženjering d.o.o.

Rušenje: Cvjetni trg, Zagreb
Investitor: HOTO GRUPA d.o.o.

Rušenje: Tvornica DTR, Zagreb
Investitor: M-profil d.o.o.

RUŠENJE

Betonara, tipa Steter, volumena 1,67 metara 
kubnih, kapaciteta 80 metara kubnih betona 
po satu, ima silose za agregate, veličine 400 
metara kubnih, i tri silosa za cement kapaciteta 
180 tona. Postrojenje potpuno zadovoljava 
sve kriterije zaštite okoliša jer se u njoj nalaze 
separator ulja i masti, bazen za otpadne vode 
i ekofilteri koji sprječavaju izlaz cementne 
prašine. Osim toga, sve je kompjuterizirano i ako 
u bilo kojem trenutku količina cementne prašine 
bude veća, automatski se vraća u spremnike.



Croatia

E. Šlomovića 12, 33000 Virovitica
Tel: 033 726-875, Fax: 033 801-160
E-mail: ured@prajobeton.hr
www.prajobeton.hr

Prodaja betona i betonske galanterije
Lukač bb, Lukač, Tel/Fax: 033 739-128

Trgovački sud u Bjelovaru MBS: 010024972
Temeljni kapital 9.391.800,000 kuna, uplaćen u cijelosti.

Uprava: Jako Prajo, direktor
Daniel Spajić, prokurist

PDV broj: HR91875708484
OIB: 91875708484

SWIFT: OTPVHR2X, IBAN: HR6624070001100396935

CJENIK BETONA I USLUGA BETONARE “PRAJO BETON”

- 	 zastoj kod istovara betona iznad 30 min. obračunava 

se paušalno u iznosu od 300 kn/h + PDV

- 	 količina prijevoza betona manja od 3 m3, obračunava 

se kao prijevoz 3 m3 betona do 20 km

-	 prijevoz preko 20 km se obračunava kao 4 m3 

- 	 kontrola proizvodnje je certificirana, sukladno normi 

HRN EN 206-1:2006 I HRN 1128:2007

- 	 cjenik se primjenjuje od 01.01.2015.

BETONARA
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